
Des salles de bains innovantes avec 
Schlüter-Systems
La qualité, le design, la sécurité et le confort



De plus en plus personnalisées, des salles de bains sont des lieux où le corps et l’esprit peuvent se ressourcer et se détendre. Dans la salle d’eau, 

on peut être totalement soi-même, oublier le stress du quotidien et se ressourcer. En neuf comme en rénovation, une salle de bains doit être le fruit 

d’une réflexion longuement mûrie et doit intégrer dès le départ les phases de la vie où l’on risque d’avoir besoin d’aide et où les obstacles doivent 

être bannis. Avec Schlüter-Systems, vous pouvez réaliser des salles de bains pour tous les âges de la vie.

Confort réalisé sans obstacles
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La salle de bains n’est désormais plus une 
« cellule humide au fond du couloir », mais 
bien une pièce intégrée dans l’habitat et dans 
la vie quotidienne. Elle passe du statut de 
pièce purement fonctionnelle à celui d’une 
zone de détente, de remise en forme et de 
réflexion. Les exigences en terme d’esthétique 
et de fonctionnalité ne cessent de croître et 
requièrent beaucoup de clairvoyance et de 
compétence dès le stade de la planification. 

Les principales contraintes sont: l’humidité, 
l’hygiène et l’absence d’obstacles. Grâce à 
une évacuation fiable de l’eau, des systèmes 
d’étanchéité professionnels, une finition dans 
les règles de l’art des angles, des joints et 
des arêtes, Schlüter-Systems apporte une 
sécurité préventive en matière de protection 
et de confort.
En réponse aux contraintes spécifiques des 
salles de bains modernes, Schlüter-Systems 

a développé des produits et des systèmes 
répondant à la fois aux exigences des pres-
cripteurs et des applicateurs ainsi qu’aux 
souhaits des maîtres d’œuvre. Des produits 
et des systèmes qui offrent un maximum 
de qualité, tant en matière de design et de 
confort que de finition et de sécurité.

Des systèmes pour des salles de bains 
modernes et sans barrières.

Solutions et systèmes pour des salles de bains modernes

Les solutions système Schlüter® sont synonymes de fonctionnalité et de design.
Sur les pages suivantes, vous découvrirez comment transformer une salle de bains en un oasis de bien-être grâce aux produits Schlüter.

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-KERDI-BOARD Schlüter®-RONDEC Schlüter®-QUADEC Schlüter®-JOLLY Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DILEX Schlüter®-ECK Schlüter®-SCHIENE Schlüter®-RENO Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-KERDI Schlüter®-KERDI-LINE Schlüter®-SHOWERPROFILE Schlüter®-KERDI-SHOWER
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Avec les produits Schlüter-Systems, toutes les zones d’une salle de bains moderne peuvent être agencées de manière plus élégante, plus 
confortable, plus sûre et plus durable. De la désolidarisation des sols en céramique aux douches à l’italienne avec leur transition quasiment 
imperceptible, en passant par la facilité d’entretien des angles et des arêtes et par l’esthétique des profilés design et de bordures de haute 
qualité. Avec Schlüter-Systems, les rêves de salle de bains deviennent réalité.

Les produits Schlüter pour votre salle de bains. Eviter les obstacles et apprécier le confort
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Schlüter®-DITRA 25
Schlüter®-DITRA 25 est une natte en polyé-
thylène présentant des renfoncements carrés 
à contre-dépouille et dotée d’un non-tissé sur 
sa face inférieure. Elle est utilisable comme 
support universel.

Désolidarisation composite avec Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA-SOUND
Schlüter®-DITRA-SOUND est un film d’iso-
lation contre les bruits de chocs réalisé en 
polyéthylène dense et doté sur ses deux 
faces d’un non-tissé pour l’ancrage dans 
le mortier-colle.

Schlüter®-DITRA 25 
La solution, même sur des supports critiques
Les supports qui changent, bougent ou travaillent, transmettent des tensions aux revêtements carrelés, notamment dans le cas de surfaces importantes. 
Schlüter®-DITRA 25 compense les tensions entre le support et le revêtement carrelé et permet ainsi la pose de carreaux sur des supports critiques.

Répartition homogène de la chaleur
grâce à l’intercommunication des canaux d’air

Résistance à l’arrachement

Résistance à l’arrachement 
≥ 0,2 N/mm² = 20 t/m²

Désolidariser neutralise

Déformation
Egalisation de la pression de vapeur

Humidité résiduelle du support

Répartition de charge
en direct vers le support

Etancher protège
Supports craignant l'humidité

Schlüter®-DITRA 25 désolidarise le revê-
tement et le support et neutralise ainsi les 
tensions résultant des différences de dilatation. 
De plus, l’étanchéité composite supprime les 
fissures au niveau du revêtement de sol pro-
voquées par des tensions du support, et les  
canaux en sous-face permettent d’équilibrer 
les pressions de vapeur. 

Schlüter®-DITRA 25 transmet les charges 
de circulation directement dans le support 
et garantit – grâce à l’ancrage du non-tissé 
sur le support et à l’ancrage mécanique du 
mortier-colle dans les renfoncements – une 
bonne adhérence entre le revêtement carrelé 
et le support. De ce fait, il peut aussi bien 
être utilisé pour les murs que pour les sols. 
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matériaux applicables à la spatule ou des 
couches d’enduit. 

En complément de Schlüter®-KERDI, le système 
propose une gamme complète de produits 
pour la réalisation de douches à l’italienne.

L’étanchéité composite Schlüter®-KERDI 

Les revêtements carrelés ne sont pas étanches. 
De l’humidité peut migrer jusqu’au support 
en traversant les joints et endommager ainsi 
la structure du bâtiment. Schlüter-Systems 
vous propose, par  Schlüter®-KERDI, un 
système complet de composants idéalement 
harmonisés pour l’étanchéité composite. 

Schlüter®-KERDI a été développé pour servir 
d’étanchéité composite en liaison avec des 
carrelages. Cette natte d’étanchéité indéchi-
rable se pose sur un support plan à l’aide d’un 
mortier-colle adéquat, et ensuite, les carreaux 
se collent directement sur Schlüter®-KERDI. 
Il est également possible d’utiliser d’autres 

Schlüter®-KERDI – des innovations, au service d’un 
plaisir de la douche, sans limites
Quel que soit votre projet de salle de bains, Schlüter®-KERDI vous permet de réaliser de manière rapide et sûre les étanchéités composites 
nécessaires - et vous laisse carte blanche pour un agencement avec des carreaux ou des pierres naturelles.

Schlüter®-KERDI
Schlüter®-KERDI est une natte d’étanchéité 
indéchirable en polyéthylène souple compor-
tant sur ses deux faces un non-tissé pour 
l’ancrage dans le mortier-colle. Le système 

Schlüter®-KERDI se distingue par des com-
posants parfaitement harmonisés entre eux 
et par la diversité des produits.
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Schlüter®-KERDI
Natte d’étanchéité indéchirable

Schlüter®-KERDI-LINE
Caniveau d’évacuation, ensembles grille/cadre

Schlüter®-SHOWERPROFILE
Profilés de raccordement mural et profilés 
en pente

Schlüter®-KERDI-SHOWER
Système modulaire pour la construction de 
douches carrelées à l’italienne
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Caniveau d’évacuation Schlüter®-KERDI-LINE

Les corps de caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE sont réalisés à partir de robuste tôle d’acier 
inox. Ils sont disponibles avec évacuations horizontales ou verticales. Combinables avec 
des structures grille/cadre de haute qualité en acier inoxydable,  les corps de caniveau sont 
disponibles en huit longueurs comprises entre 50 et 120 cm. Ils sont conçus pour pouvoir 
être utilisés tant bien contre un mur ou au milieu de la douche. Avec Schlüter®-KERDI-LINE-D, 
vous disposez d’une grille à caniveau sans encadrement permettant de recevoir le revête-
ment de sol de votre choix. Quelle que soit la configuration, la collerette Schlüter®-KERDI 
collée en usine, garantit de l’étanchéité sûre.

Caniveaux d’évacuation Schlüter®-KERDI-LINE
Schlüter®-KERDI-LINE est un set complet 
pour douches à l’italienne avec évacuation 
horizontale ou verticale. Il peut s’utiliser de 
manière universelle pour un montage au centre 
de la douche ou contre un mur. L’écoule-
ment est doté d’une collerette d’étanchéité  

Schlüter®-KERDI, pré-usinée. Elle assure le 
raccordement garanti du corps de caniveau 
avec l’étanchéité composite, tant au niveau 
du sol et des murs adjacents. 
De par ses composants, parfaitement har-
monisés, le système Schlüter®-KERDI-LINE 

permet de réaliser des douches à l’italienne 
avec caniveau d’évacuation esthétique et 
fonctionnel.

Receveurs en pente et panneaux de mise à niveau 
Schlüter®-KERDI-SHOWER

En combinaison avec Schlüter®-KERDI-LINE, les panneaux et receveurs Schlüter®-
KERDI-SHOWER offrent un système modulaire pour la réalisation de douches à l’italienne 
carrelées. Ces éléments ont été développés de sorte à garantir leur compatibilité avec les 
caniveaux d’évacuation Schlüter®-KERDI-LINE. La surface du receveur en pente (2 %) est 
directement dotée de l’étanchéité Schlüter®-KERDI. 
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KERDI LINE SHOWERPROFILE 
xxx

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA est un 
profilé de raccordement mural en deux parties 
pour l’habillage de la zone murale dégagée par 
la pente au-dessus d’un caniveau d’évacuation.

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Schlüter®-SHOWERPROFILE
Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA / -SB 
sont des profilés en pente (2 %) fabriqués à partir 

d’un plat en acier inoxydable brossé et conçus 

pour habiller les flancs latéraux de douches à 

l’italienne.

Lors de la réalisation de douches à l’italienne, 
la pente adéquate est un facteur décisif. Les 
profilés Schlüter®-SHOWERPROFILE ont 
été développés pour offrir une solution simple 
et élégante pour les transitions latérales 
de la douche. Le système comprend des 

profilés avec pente pour les flancs latéraux, 
ainsi qu’un profilé de raccordement mural en 
deux parties. Ces deux profilés sont en acier 
inoxydable brossé de haute qualité munis au 
dos d’un non-tissé pour l’ancrage dans le 
mortier-colle. Les profilés sont adaptables à 

l’épaisseur du revêtement et permettent de 
réaliser de manière simple, rapide et étanche 
des finitions esthétiques pour douches à 
l’italienne.
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Schlüter®-KERDI-DRAIN
Schlüter®-KERDI-DRAIN est un système 
d’évacuation au sol permettant un raccordement 
en toute sécurité aux étanchéités composites 
réalisées avec Schlüter®-KERDI ou avec d’autres 
systèmes d’étanchéité composite.

Schlüter®-KERDI-SHOWER
Schlüter®-KERDI-SHOWER est un système 
modulaire pour la construction de douches 
à l’italienne carrelées.

Schlüter®-KERDI-DRAIN  et Schlüter®-KERDI-SHOWER
Schlüter®-KERDI-DRAIN est un système 
d’écoulement, permettant un raccordement 
facile et sûr d’étanchéités composites au 
système d’évacuation des eaux du bâtiment. 
Les évacuations sont de conception modulaire 

et leurs composants peuvent donc être com-
binés à volonté en fonction des divers cas de 
figure. Il est possible de combiner différents 
designs de grilles avec différents corps de 
siphon verticaux ou horizontaux avec ou sans 

siphon. En liaison avec les éléments de sol 
Schlüter®-KERDI-SHOWER, le système  
idéal pour des douches à l’italienne.

Acier inox. avec vis Acier inox. sans vis Acier inox. finition bronze poli à 

l’huile avec vis

Acier inox. brossé

Acier inox. brossé Support de revêtement Acier inox. avec vis - rond

Ensemble grille/cadre – exemples de design
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Habillages de baignoires

Les panneaux Schlüter®-KERDI-BOARD-V 
pré-fendus d’un côté permettent de réaliser 
rapidement des habillages arrondis, directement 
prêts à carreler.

Plans de toilette, tablettes et éléments 
de rayonnages 
Schlüter®-KERDI-BOARD est le matériau 
support idéal pour la construction de plans 
de toilette, de tablettes et autres éléments de 
rayonnage en céramique ou en pierre naturelle.

Cloisons de séparation

Schlüter®-KERDI-BOARD permet de réaliser 
très rapidement des cloisons de séparation 
et des systèmes en saillie qui peuvent être 
carrelés immédiatement.

Domaines d’application de Schlüter®-KERDI-BOARD

La sécurité sous toutes ses formes avec Schlüter®-KERDI-BOARD
Schlüter®-KERDI-BOARD, le système inno-
vant de panneaux de construction pour la 
réalisation rapide, de supports à carreler 
parfaitement stables et indéformables.

Schlüter®-KERDI-BOARD
Dans les bâtiments neufs ou en rénovation, 
nombreux sont les supports qui ne conviennent 
pas pour les revêtements carrelés et ce 
notamment en zones humides. Ces der-
nières nécessitent souvent un important travail 
supplémentaire et des mesures d’étanchéité. 
Schlüter®-KERDI-BOARD permet de réaliser 
facilement un support prêt à carreler – sur de 
la maçonnerie, ossatures en bois ou métal, 
supports mixtes/anciens lors de rénovations.

Peu importe la forme – anguleuse, ovale 
ou ronde – que vous voulez donner à votre 
cloison de discrétion, de séparation ou de 
douche, votre créativité n’a plus de limites. 
Que vous ayez choisi de la mosaïque, des 

carreaux standard ou des carreaux en grès 
de grand format, le support réalisé avec 
Schlüter®-KERDI-BOARD peut être carrelé 
immédiatement et ne nécessite aucune pré-
paration supplémentaire.
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Systèmes de rails et de profilés Schlüter
Design et sécurité pour les angles et les chants
L’assortiment de produits Schlüter pour murs et sols, en intérieur comme en extérieur, pour angles et chants. Les systèmes Schlüter –
Schiene permettent de réaliser la meilleure finition possible. Vous trouverez ici une solution personnalisée, idéalement adaptée à chaque 
configuration – même sans angles ni chants.

Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-JOLLY est un profilé décoratif 
pour angles sortants de murs ainsi que pour la 
finition de plinthes et de bords de revêtements.

Schlüter®-QUADEC
Schlüter®-QUADEC est un profilé décoratif 
pour la réalisation d’angles sortants de murs 
anguleux et symétriques pour des revêtements 
carrelés ainsi que la finition de plinthes et de 
bords de revêtements.

Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-RONDEC est un profilé décoratif 
pour la réalisation d’angles sortants de murs 
arrondis et symétriques pour des revêtements 
carrelés ainsi que pour la finition de plinthes 
et de bords de revêtements.

Forme et fonction en 
liaison avec des profilés
Les profilés des séries Schlüter®-JOLLY,  

-RONDEC et -QUADEC permettent de réa-
liser des encadrements décoratifs et méca-
niquement résistants pour des revêtements 
muraux et des plinthes en céramique ou en 
pierre naturelle. D’innombrables variantes de 
matériaux et de coloris laissent carte blanche à 
la créativité. En liaison avec les listels décoratifs 
Schlüter®-DESIGNLINE et QUADEC-FS, il 
est possible d’apporter des touches créatives 
avec les produits Schlüter®-Systems.
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Schlüter®-RONDEC-STEP
Schlüter®-RONDEC-STEP est un profilé de 
bordure de plans de toilette ou de tablettes 
dotés d’un revêtement carrelé.

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT
L’espace libre du profilé peut recevoir le 
même matériau que celui de la surface ou, 
au choix, d’autres éléments décoratifs. 

Schlüter®-DESIGNLINE
Schlüter®-DESIGNLINE est un profilé listel 
permettant de réaliser des revêtements muraux 
particulièrement élégants en intérieur. Schlüter®-
DESIGNLINE présente une surface visible de 
25 mm de large et une épaisseur de 6 mm 
au niveau des arêtes latérales.

Schlüter®-QUADEC-FS
Schlüter®-QUADEC-FS est un profilé listel 
conçu pour la réalisation de revêtements muraux 
particulièrement élégants en intérieur. L’espace 
libre du profilé peut être utilisé avec le même 
matériau que le revêtement mural environnant 
ou, au contraire, pour incorporer d’autres 
matériaux. Les différentes finitions disponibles 
pour les profilés en aluminium permettent de 
réaliser un agencement décoratif et de créer 
des contrastes intéressants.
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Schlüter®-DILEX-RF
Schlüter®-DILEX-RF est un profilé en deux 
parties en matériau synthétique dur/souple pour 
des joints de bordure durablement souples et 
sans entretien au niveau des raccordements 
sol-murs ou au niveau des plinthes pour des 
épaisseurs de revêtement variables.

Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-EK est un profilé en deux 
parties en matériau synthétique dur/souple pour 
des joints de bordure durablement souples et 
sans entretien au niveau des raccordements 
sol-murs ou au niveau des plinthes avec une 
barre permettant de masquer les arêtes de 
coupe des carreaux.

Mouvements sous contrôle avec Schlüter®-DILEX
Avec les profilés de la série Schlüter®-DILEX, 
nous vous proposons des solutions fonction-
nelles - durables et sans entretien, pour tous 
les joints de mouvements des revêtements 
carrelés. La gamme présente différents types 
de profilés pour joints structurels, de fraction-
nement, d’encadrement et de raccordement. 
Tous les profilés sont mis en oeuvre lors de 
la pose des carreaux. 

Nos profilés DILEX sont disponibles en dif-
férents matériaux et couleurs, en fonction 
des sollicitations mécaniques ou chimiques 
auxquelles le revêtement risque d’être exposé. 
Les joints périphériques sont des joints de 
mouvement qui délimitent la chape et le revê-
tement par rapport aux murs et aux éléments 
qui traversent la chape, tels que des piliers ou 
des colonnes. Ils évitent la transmission des 

bruits de d’impact et absorbent les mouvements 
de la structure du sol. Ces joints existent en 
différentes variantes, telles que des joints à 
gorge creux pour la transition entre le sol et 
les murs ou des joints pour angles muraux 
rentrants. Ils sont conçus de sorte à garantir 
un nettoyage particulièrement facile et normé.

Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EKE est un profilé d’angle 
flexible d’un seul tenant en matériau synthé-
tique dur/souple pour des angles rentrants 
de murs  ou pour le raccordement sol-murs.

Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EF est un profilé d’angle 
flexible d’un seul tenant en matériau synthé-
tique dur/souple pour des angles rentrants de 
murs pour le raccordement sol-murs.

Schlüter®-DILEX-HK/-HKW
Schlüter®-DILEX-HK/-HKW sont des pro-
filés à gorge creuse en matériau synthétique 
pour angles rentrants de murs et pour le 
raccordement sol-murs.

Schlüter®-DILEX-AS
Schlüter®-DILEX-AS est un profilé pour joints 

de mouvement préfabriqué en deux parties pour 

le raccordement flexible de revêtements carrelés 

au niveau d’éléments intégrés tels que des bai-

gnoires ou des receveurs de douche, mais aussi 

pour des fenêtres et des encadrements de portes. 
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Schlüter®-DILEX-AHK
Schlüter®-DILEX-AHK est un profilé à gorge 
creuse en aluminium pour angles rentrants de 
murs. Il est proposé avec différentes finitions 
anodisées.

Schlüter®-DILEX-EHK
Schlüter®-DILEX-EHK est un profilé à gorge 
creuse entièrement en acier inoxydable pour 
la réalisation d’angles rentrants de murs et de 
transitions sol-murs soumis à des contraintes 
hygiéniques élevées.

Des transitions toujours impeccables avec Schlüter®-DILEX

Schlüter®-DILEX-HKS
Schlüter®-DILEX-HKS combine une gorge 
en acier inoxydable et un profilé de mouve-
ment flexible pour le raccordement sol-murs 
de revêtements carrelés. 
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Schlüter®-ECK-E
Schlüter®-ECK-E est un profilé d’angle en 
acier inoxydable pour angles sortants de revê-
tements carrelés qui offre une bonne protection 
des arêtes. Les ailes de fixation perforées sont 
noyées dans le mortier-colle lors de la pose 
des carreaux.

Schlüter®-ECK-K
Schlüter®-ECK-K est un profilé d’angle en 
acier inoxydable à coller ultérieurement sur 
des angles sortants de carreaux ou autres 
revêtements muraux. Il offre une excellente 
protection pour les arêtes exposées à des 
sollicitations mécaniques.

Schlüter®-ECK-KI
Schlüter®-ECK-KI est un profilé d’angle en 
acier inoxydable à coller ultérieurement sur 
des angles rentrants de carreaux ou autres 
revêtements muraux.

Schlüter®-ECK-KHK
Schlüter®-ECK-KHK est un profilé d’angle 
à gorge creuse en acier inoxydable à coller 
ultérieurement sur des angles rentrants de 
carreaux ou autres revêtements muraux. 

Les profilés Schlüter®-ECK sont des profilés 
d’angle destinés à protéger et à masquer des 
angles rentrants et sortants de revêtement 
carrelés tout en assurant une bonne protection 
des arêtes fortement sollicitées, notamment 
dans les locaux sanitaires et les hôpitaux.

Outre une bonne protection des arêtes contre 
les dégradations dues aux contraintes méca-
niques, le profilé permet une finition soignée 
des angles sortants. Schlüter®-ECK-E s’avère 
idéal pour les secteurs devant répondre à des 
critères d’hygiène particulièrement élevés et 
où esthétique et facilité de nettoyage doivent 
aller de pair, comme p. ex. dans les salles de 
bains, les sanitaires, les hôpitaux, les cuisines 
industrielles, les salles blanches, les salles 
d’eau et dans l’industrie agro-alimentaire. 

L’une des particularités des profilés Schlüter®-
ECK réside dans la possibilité de fixation ulté-
rieure de certains modèles afin de masquer des 
finitions médiocres ou des endommagements.

Systèmes de rails et de profilés Schlüter. Des solutions 
sans obstacles malgré la présence d’angles et d’arêtes
Les arêtes et les angles sont souvent des sources de blessures et les transitions pas impeccables sont autant de zones difficiles à nettoyer. 
Nos systèmes – qui peuvent aussi se monter ultérieurement – protègent les angles et les arêtes et conviennent particulièrement pour les zones 
sensibles sous l’angle de l’hygiène.

Schlüter®-ECK profiles
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Schlüter®-RENO-RAMP
Schlüter®-RENO-RAMP est un profilé assurant 
une transition en continu entre des revêtements 
carrelés fortement sollicités et un autre matériau 
de revêtement de moindre épaisseur.

Schlüter®-RENO-U
Schlüter®-RENO-U est un profilé assurant une 
transition en continu entre deux revêtements 
de hauteurs différentes.

Schlüter®-SCHIENE
Schlüter®-SCHIENE est un profilé d’encadre-
ment de bordures extérieures de revêtements 
carrelés, mais il peut tout aussi bien s’utiliser 
pour d’autres matériaux de recouvrement.

Sécurité absolue et qualité avec Schlüter-Systems
Schlüter®-SCHIENE, -RENO-U et -RENO-
RAMP sont des profilés de transition et d’enca-
drement qui offrent des avantages évidents 
en absence d’obstacles. Ils permettent de 
créer des transitions en continu entre des 
revêtements de sol de hauteurs différentes, 

p. ex. dans la zone de passage entre deux 
pièces, dans une douche à l’italienne ou 
pour la transition entre du carrelage et de la 
moquette. Les obstacles et les sources de 
trébuchement font donc désormais partie 
du passé. De plus, ces profilés assurent une 

protection efficace des arêtes des revête-
ments contigus. La nervure garantit un joint 
constant par rapport au carreau. Ces profilés 
sont disponibles en différents matériaux et 
finitions de surface, par exemple en acier 
inoxydable  brossé.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Le plancher thermo-ceramic 
Le système Schlüter®-BEKOTEC est une structure pour revêtements, exempts de cintrages - de contraintes et rapide dans sa mise en oeuvre.  
En liaison avec les composants de chauffage et de refroidissement de Schlüter®-BEKOTEC-THERM, il est possible de réaliser un sol chauffant 
Thermo-Ceramic efficace.

Grâce à la faible épaisseur de la structure 
brevetée du système Schlüter®-BEKOTEC-
THERM, la masse de chape à chauffer est 
réduite. Le chauffage peut ainsi fonctionner 
avec des températures de départ basses, 
ce qui réduit la consommation d’énergie. La 
répartition homogène de la chaleur grâce à 

la natte Schlüter®-DITRA 25 permet une 
diffusion rapide et uniforme  de la chaleur et 
crée une atmosphère agréable dans les pièces. 
Avec des  surfaces hygiéniques telles que les 
sols en céramique ou en pierre naturelle, les 
acariens ou autres n’ont aucune possibilité 
de proliférer.

La température de départ chaudière est celle 
du fluide caloporteur (p. ex. de l’eau) qui 
alimente le plancher Thermo-Ceramic. Le 
niveau de température de départ dépend des 
surfaces rayonnantes et du besoin calorifique 
des pièces. Autrefois, elle était de l’ordre de 
70 à 90 °C sur des systèmes classiques. 

La température de départ réduite, de l’ordre 
de 30 °C, de Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
est idéale pour une combinaison avec des 
sources telles que des pompes à chaleur 
et des installations solaires – dont l’énergie 
suffit en même temps à la production d’eau 
chaude sanitaire pour la salle de bains et la 
cuisine. Cependant, même avec des systèmes 
conventionnels de production de chaleur, les 
faibles températures de départ chaudière 
permettent de préserver l’environnement – et 
de ménager votre porte-monnaie.

Economiser l’énergie, réduire les coûts

Plancher Thermo-Ceramic

Schlüter®-BEKOTEC-THERM est idéal dans 
des maisons modernes à faible consommation 
d’énergie. La rapidité de réaction permet 
de régler un climat intérieur idéal selon les 
saisons, avec une chaleur douillette en hiver 
et une surface agréable pour les pieds nus en 
été grâce au refroidissement passif.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Réduction des coûts jusqu’à 30 %

Classique
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Du fait de la structure spéciale du plancher Thermo-Ceramic, la pose des carreaux peut 
démarrer sur la natte de désolidarisation Schlüter®-DITRA 25 – partie intégrante du système 
– dès qu’il est possible de marcher sur la chape. Les tensions au sein de la structure du sol 
sont neutralisées. Grâce à la faible épaisseur de la structure brevetée, la masse de chape 
à chauffer est réduite.

Déménager plus rapidement grâce à la réduction  
de la durée des travaux

Sécurité garantie …

Des rapports d’experts indépendants confirment l’aptitude 
pratique du système. De nombreuses références ainsi que 
la garantie – non seulement sur les composants système, comme d’habitude, 
mais sur une structure de sol exempte de défauts – témoignent de la sécurité  
et de l’avance technologique de ce système innovant.

La structure brevetée du plancher Thermo-
Ceramic et l’intercommunication dans les 
canaux d’air dans la natte Schlüter®-
DITRA  25 sous le revêtement permettent 
de garantir une diffusion particulièrement 
réactive et homogène de la chaleur et 
un chauffage rapide de l’ensemble de 
la surface du sol à la température voulue. 

Répartition efficace de la chaleur

Opter pour Schlüter®-BEKOTEC-THERM, c’est assurément faire le 
bon choix, aussi bien en liaison avec des carreaux ou de la pierre 
naturelle qu’avec n’importe quel autre revêtement de sol.

• Répartition homogène  
 de la chaleur

• Confort et bien-être

• Hygiénique et sain

• Régulation conviviale et ciblée

 Avantages en  
 termes de chauffage

• Possibilité d’abaissement  
 nocturne de la température

• Faible température de départ  
 chaudière, coûts de chauffage

 réduits

• Efficace en liaison avec des  
 sources d’énergie renouvelables

• Chauffage par le sol très réactif

• Besoins énergétiques réduits

 Avantages  
 écologiques

•  Encombrement en hauteur réduit

•  Economies de matériau et  
 réduction de poids

•   Structure de chape à faibles  
tensions

•   Revêtement céramique ou en pierre 
naturelle sans fissures

•  Chape exempte de joints de 
 dilatation

•  Possibilités d’agencement  
 des carrelages non limité

•  Durée réduite du chantier

• Charge admissible élevée

• Aptitude à l’utilisation démontrée

•  Convient pour tous les  
 revêtements de sol

 Avantages  
 structurels
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Vous trouverez  
de plus amples informations dans notre 
brochure Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
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Schnell.
Früher einziehen dank kurzer Bauzeit!

Durch die spezielle Konstruktion des Keramik-Klimabodens können die Fliesen direkt nach Begehbarkeit des Estrichs auf die zum System gehörende Schlüter®-DITRA-Matte verlegt werden. Lange Wartezeiten auf die Trocknung des Estrichs und das zeitaufwändige Funktions- oder Belegreifheizen entfallen. Und da für den dünnen Estrich viel weniger Material gebraucht wird, werden Gewicht sowie Konstruktionshöhe eingespart und der Einbau benötigt deutlich weniger Zeit.

In Neubau und Modernisierung…

  Geringe 
Konstruktionshöhe

  Material- und
Gewichtseinsparung

  Kurze Bauzeit







i

Wenn in Sanierungsobjekten eine besonders geringe Aufbauhöhe gefragt ist, kommt Schlüter®-BEKOTEC-F mit nur 31 mm Konstruktionshöhe aus.

mm

Wenn in Sanierungsobjekten eine besonders geringe 
Aufbauhöhe gefragt ist, kommt Schlüter®-BEKOTEC-F 
mit nur 31 mm Konstruktionshöhe aus.

mm
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Bei der Ausführung des Schlüter®-BEKOTEC Systems werden gegenüber einem Heizestrich gem. DIN 18 560-2 bis zu 37 mm Höhe eingespart.

mm

31
5

8
23

Aufbau nach DIN 18 560-2
mit Schlüter®-BEKOTEC-THERMund Schlüter®-DITRA mit Schlüter®-BEKOTEC-Fund Schlüter®-DITRA

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
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Durch den patentierten Aufbau des Schlüter®-BEKOTEC-THERM Systems werden Span-nungen innerhalb der Bodenkonstruktion 

neutralisiert. So entsteht ein dauerhaft schadensfreier, beheizter Bodenaufbau, an dem Sie lange Freude haben werden.

Belastbar und schadensfrei…

Sicherheit mit System. Qualität auf lange Sicht!

Im Sommer wie im Winter: Dämmung und Fußbodenheizung sorgen für ein angenehmes Raumklima. 

Der Keramik-Klimaboden bringt Behaglichkeit und 
Ambiente in Ihre Wohnräume.

  Spannungsarme Konstruktion Fugenloser Estrich
 Rissfreier Keramik- oder Natursteinbelag Beste Referenzen






Bauen Sie nach EnEV 2009*

*Energieeinsparverordnung

JETZT 
ENERGIE SPAREN 

i

Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
Der Keramik-Klimaboden

Bauen Sie nach EnEV 2009*

*Energieeinsparverordnung

JETZT 
ENERGIE SPAREN 

i

Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig.

… made by Schlüter-Systems

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Energiesparen
mit Keramik
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Votre revendeur :

Schlüter-Systems

Informations. 
Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus !
Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits Schlüter®-Systems et vous souhaitez en savoir plus ? 
La solution la plus rapide est de consulter notre site Internet à l’adresse www.schlueter.be où vous 
trouverez de plus amples informations en un simple clic de souris.

i

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk 
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be




